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19000 2084 7568 Pilar novo
_ 50925 323
,— Pilar novo Guarda Corpo N =
Rila da- Amizade / /
U Aplicar solda de contorno
nas extremidades na Estrutura existente
montagem in loco Pilar existente
/ /— Pilar existente
/ Obs.: Retirar os estais (cabos de
aco) apos a instalagéo das estruturas
EM3, EM4 e EMS5 e dos pilaretes
Chunb. quimico (Ancora AQI380PRO ou simi
N com|haste ASTM A193 B7 @"x135mm, porca
Rio do Engano ASTM A194 2H e arruela ASTM F436 tipo
£l %6 lateral - Mont \ / Escala 1:5
Escala 1:100
Preparacao Haste Roscada
n\\ // E-}J______, . Furo (1) (mm) | Distancias de instalagéo (3) (mm) Chave Torque (4) Hiéggr:gf:hpoor Cargas permissiveis (2) (kgf)
. — e oo [ o [ e e | s | B0 | B |
“'-\ : i 64 128 64 . 637
") 5/16 8 10 & i = 1/2 = 505
Fac¢a o furo conforme Limpe o furo com escova Rosqueie o bico misturador. Coloque o cartucho no : Dispense um pouco da 20 160 80 764
indicado. ear. aplicador. : resina até estar com a 3/8" 10 12 9/18" 746
i mistura homogénea. 120 240 120 1.019
Bases macicas (ver pag. 17) . 96 192 96 1.019
1/27 12 14 3/47 1.318
/ 144 288 144 / 1.529
128 256 128 1529
( % IO 5/8" 16 18 15/18" 2.179
]@ W CRR E 192 384 192 / 2.420
3/47 20 22 150 320 iha 11/8" 191 3.255
: 240 480 240 ’ 6 2.930 ’
Aplique a resina. Preencha | Introduza a haste roscada : Aguarde o tempo de cura. Posicione a pe¢a e conclua 172 344 172 8 2242
aprox. 2/3 do furo do fun- @ girando-a. : afixacao. 7/8" 22 25 264 528 264 15/167 242 5 3'439 4431
do para a superficie. 4
200 400 200 7 2.726
;G 24 28 11/27 32,5 5.788
Bases Oca§ ’ | 7] | 300 600 300 / 5 4.178
| | ! | 256 512 256 3 3.490
) E 1] i a2 s = i 1.7/8 55.0 : e 9.208
) : - L %‘,}( FEEEETET .
’ i | ] 2] (1) Profundidades padroes.
| | ! | (2} Utilizado coeficiente de seguranga 4 sobre as cargas Lltimas, com hastes ASTM A193 BY em concreto 30 MPa. Forga de corte referente a resisténcia de haste
: ASTM A193 BT,
Introduza a camisa no furo. Injete a resina na camisa Introduza a haste Agu_af_de 0 tempo de curs, (3) Distdncia minima recomendada, para menores consulte o departamento técnico.
preenchendo-a por girando-a. posicione a peca e conclua (4) Valores validos para hastes ASTM A193 BT / Porcas ASTM A1942H.
completo. a fixacdo. (5) Valores estimados em condiges ideais de uso.
~ ya . ~ , R n
Instalacido chumbador quimico AQI380PRO (Ancora) Chumbador quimico AQI380PRO (Ancora)
Lista de Material - Estrutura Metalica EM1
ITEM QTD PERFIL DIMENSOES | COMPRIMENTO PESO UNITARIO PESO TOTAL AREA PINTURA 210X p/ EM1
15 EM1 36.38 545.73 68.04 120X p/ EM2
a 30 | [ 75x40x 2 1953 4.55 136.55 17.65 ‘ : %
b 15 | [ 68 x30x2 1693 3.23 48.41 6.28 } } ~
c 30 [ 68 x 30 x 2 1295 2.47 74.08 9.61 \ \
d 30 | 68 x 30 x 2 1106 2.11 63.24 8.2 | - |
e 210 [ 75x40x2.25 75 0.2 41.06 4.86 } 10 } R Lista de Material - Estrutura Metalica EM2
f 120 | L 50 x 50 x 4.76 75 0.26 31 1.85 \ \ ITEM | QTD | PERFIL = DIMENSOES | COMPRIMENTO | PESO UNITARIO | PESO TOTAL | AREA PINTURA
g 15 [ 68 x 30 x 2 839 1.6 23.99 3.1 } 2 } 30 EM2 758 29730 27.02
' 1511 75x40x2 2800 6.52 97.87 12.64 505 ! b 30 [ 75x40 x 2 1059 247 74.07 9.58
PESO TOTAL 545.73 kof ’ c 30 [ 68 x 30 x 2 422 0.81 24.15 3.14
AREA PINTURA 68.04 m2 T d 30 68 x 30 x 2 83 0.16 4.73 0.63
g e 120 | [ 75x40x2.25 75 0.2 23.46 2.78
/'/,’ﬂ/I f 30 | [ 75x40x 2 1000 2.33 69.91 9.04
////// - PESO TOTAL 227.32 kgf
- S I't t > AREA PINTURA 27.02 m2
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Estrutura EM2 - 30X
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Notas Gerais (quando néo especificados particularmente):
1. Especificagdes de materiais a serem usados
1.1 Agos:

* Chapas / Perfis dobrados: CF-26 (L.E. 260MPa)

* Perfis laminados diversos: A36 (L.E. 250MPa)
1.2 Eletrodos: AWS e 70XX
1.4 Tratamento da superficie:

espessura seca acabada;

* Cor da estrutura metalica a definir.
1.5 Confirmar medidas em obra

1.8 Medidas em milimetros (mm), exceto onde indicado

interno apos a completa soldagem dos mesmos

* Chumbadores / Ancoragens: A36 (L.E. 250MPa) quando nao especificado outro material
1.3 Parafusos, porcas e arruelas: ASTM A325 (Estruturas) e ASTM A307-A (Demais)

* Jato de granalha de acgo padrédo SA 2.} (Vélido para materiais sem galvanizagéo)
*1 mao de fundo zarcdo + 2 deméo de esmalte sintético fosco com 120 micrometros de

1.6 Ligacédo ndo detalhada, fazer pela capacidade maxima dos perfis.
1.7 As cargas de vento (quando aplicaveis) seguem a norma nbr 8123ggg

1.9 Todas as conexdes de montagem deverao ser parafusadas

1.10 O projeto de detalhes para fabricagéo fica a cargo do executante

1.11 Demais informagdes ver memorial descritivo e planilha quantitativa de estruturas

1.12 Quando da necessidade de emenda de perfis (prolongamento), utilizar tala ou reforgo
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